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Редактор формул FED
Руководство пользователя

В состав системы TsWin входит (в качестве внешнего исполняемого модуля) редактор формул FED (файл FED.EXE). Он позволяет вводить формулы с использованием общепринятых обозначений (например, греческих букв, индексов и т.п.) (Рис. 1).
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Рис. 1. Общий вид окна редактора формул FED
Вызов редактора формул осуществляется следующим образом:

fed.exe def_file data_file out_file [every | all | none]

где:

· def_file – файл, содержащий описание дополнительных обозначений (см. ниже).

· data_file – файл, содержащий описание задания и правую часть формулы, разделённые символом '|'.

· out_file – файл, в котором будет сохранено описание формулы, введённой пользователем.

· every | all | none – необязательные параметры:

· every –

· all  –

· none –

Окно редактора формул разделено на три части:

1. Задание: содержит описание задания. Это описание считывается из внешнего файла, имя которого передаётся редактору в командной строке в параметре data_file.

2. Управление: обеспечивает возможность использования букв греческого алфавита и верхних/нижних индексов. Для ввода букв греческого алфавита необходимо подвести курсор "мыши" к области изображения этих символов (при этом появится полный алфавит), а затем курсором указать на нужный символ и нажать левую клавишу "мыши". Для ввода индексов необходимо перед началом ввода нажать соответствующую клавишу области управления – нижний или верхний индекс. По окончании ввода нужно нажать эту клавишу ещё раз.

3. Формула: область ввода формулы. Если в файле data_file описание задания содержит правую часть формулы после символа '|', то область ввода формулы также будет содержать эту правую часть формулы, которая не подлежит редактированию и не входит в описание формулы, введённой пользователем.

После ввода формулы необходимо нажать клавишу "Ответить", расположенную в области управления.

Редактор преобразует введённую формулу в последовательность кодов обозначений. Полученная последовательность кодов и является ответом. Она сравнивается с эталоном по правилам сравнения списков.

Редактор FED позволяет использовать при вводе формул обозначения величин, принятые в различных предметных областях. Например, если ответ должен содержать обозначения физических величин, то при подготовке редактора к использованию можно описать эти обозначения в специальном файле. Имя этого файла указывается при вызове редактора в параметре def_file, и окно редактора при этом приобретает вид, приведённый на Рис. 2.


[image: image2.wmf]Рис. 2. Окно редактора с областью обозначений

Для того чтобы получить правильную запись эталона, преподаватель должен воспользоваться тем же редактором. Если вызвать редактор FED из командной строки и ввести в нём образец формулы, то при выходе их программы закодированную запись этой формулы редактор поместит в файл, указанный в параметре out_file.

Приведем пример описания вызова редактора и эталона ответа для вопроса на рис.1:

ВОПРОС = "Закон Ома"

ТИП = КОМАНДА

СВОЙСТВО qtip = "process"

СВОЙСТВО importfile = "%TS%swap/fed.out"

СВОЙСТВО export = "Введите закон Ома|U="

СВОЙСТВО exportfile  = "%TS%/swap/ts.out"

СОДЕРЖАНИЕ = "%TS%/bin/FED.exe %dpopath%/sample/idpt.def 

%exportfile% %importfile% all"

КОНЕЦ;

ОТВЕТ = "Закон Ома"
ТИП = МНОЖЕСТВО

ЭТАЛОН = ["IR"]

ОЦЕНКА = СХОДСТВО (0.1)

БАЛЛ = 2 : 5

КОНЕЦ;

Здесь:

СВОЙСТВО
qtip : "process"
– способ выполнения процесса. Имеет два значения:

"system" – использует функцию system,

"process" – использует функцию fork/exec (spawn).

СВОЙСТВО importfile = "%TS%swap/fed.out"
– название файла, в который будет помещена строка export.

СВОЙСТВО export = "Введите закон Ома|U="
– строка с описанием задания.

СВОЙСТВО
exportfile : %TS%/swap/ts.out"
– название файла, в который будет помещен результат работы редактора (в директории /swap).

СОДЕРЖАНИЕ = "%TS%/bin/FED.exe %dpopath%/sample/idpt.def %exportfile% %importfile% all"
– вызов редактора. Содержит требуемые параметры.

ЭТАЛОН = ["IR"]
– описание эталонной формулы.

Графический редактор LED
Руководство пользователя

В состав системы TsWin входит (в качестве внешнего исполняемого модуля) графический редактор LED (файл LED.EXE). Он позволяет рисовать фигуры, состоящие из отрезков прямых линий, и может быть использован для построения графиков (рис. 1).
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Рис. 1. Пример изображения графика переходного процесса

Для рисования линии указатель "мыши" перемещается в нужную точку. Далее нажимается левая кнопка "мыши". Это – начальная точка отрезка. Перемещаем указатель в следующую точку, вновь нажимаем кнопку. Отрезок готов. Таким образом строятся ломаные линии. Если необходимо нарисовать несколько ломаных, то для окончания очередной линии следует нажать клавишу Enter. Для отмены последнего отрезка необходимо нажать клавишу Esc. По окончании построения графика нужно нажать клавишу Enter и кнопку "Ответить" в окне графического редактора.
Для того чтобы обеспечить проверку правильности введенного обучаемым изображения, редактор преобразует это изображение в последовательность кодов линий следующим образом:

XXYY_ZZ
где XX – код направления влево/вправо, YY – код направления вверх/вниз, а ZZ – код величины угла (больше или меньше 45().

вправо
 – RT (right)

влево –   LF (left)

вверх –   UP (up)

вниз –     DN (down)

угол между осью x и прямой больше 45( – BG (big, большой)

угол между осью x и прямой меньше 45( – LT (little, маленький).

Таким образом, линия
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будет закодирована как RTUP_BG. (Полная иллюстрация приведена на рис. 2.)

Полученная последовательность кодов отрезков и является ответом. Она сравнивается с эталоном по правилам сравнения списков. Для того чтобы получить правильную запись эталона, преподаватель может воспользоваться тем же редактором. Если вызвать графический редактор LED из командной строки и нарисовать в нем образец графика, то при выходе их программы закодированную запись этого графика редактор поместит в файл LED.OUT (в директории /swap).

Примечание: если в графике идут подряд две линии с одинаковыми кодами, редактор оставляет только один код. Это сделано в целях повышения вероятности правильного распознавания графиков.


[image: image5.wmf]– UP, 

вверх (

a=90°

)

– DN, 

вниз (

a=90°)

– RT

, 

вправо

 (

a=0°)

a

a

a

a

a

a

– LFDN (

a=45°)

– RTDN_BG (45

°<a<90°)

– LFDN_LT (

0°<a<45°)

– LF, 

влево (

a=0°)

– RTUP_BG (45

°

<

a<90°)

– LFDN_BG (45

°

<

a<90°)

a

– RTUP_LT (0

°

<

a<45°)

– RTUP (

a=45°)

a

– RTDN_LT (0

°<a<45°)

– RTDN (

a=45°)

– LFUP (

a=45°)

a

a

a

a

a

a

– LFUP_BG (

45°<a<90°)

– LFUP_LT (0

°

<

a<45°)


Рис.2. Коды линий графического редактора LED
Графический редактор может работать в двух режимах:

· режим качественного графика (по умолчанию);

· режим грубого измерения (при указании параметра –g).

Во втором случае редактор игнорирует величину угла наклона и оценивает только направление (вверх–вниз, влево–вправо). Режим грубого измерения следует использовать тогда, когда график содержит линии под углами 0º, 45º и 90º. Изобразить такие линии на графике достаточно сложно, поэтому во избежание неправильной интерпретации линий рекомендуется запускать редактор с параметром –g. Для этого параметра можно указать точность измерения (в пикселах) в виде:

led.exe  –gRR
Например, –g10 означает, что при погрешности проведения линии не более 10 пикселов (точек) от точного направления (0º, 45º или 90º) линии будет присвоен код RT, LF, RTUP, RTDN, LFUP, LFDN, DN или UP соответственно.

Также для режима грубого измерения можно указать отдельно погрешность для оси Х и погрешность для оси Y, например:

led.exe  –g  –x10  –y10

Если режим грубого измерения нужно указать только по одной оси, например, по оси Х, то погрешность для оси Y устанавливается в 0, например:

led.exe  –g  –x10  –y0

Приведём пример описания вызова редактора и эталона ответа для вопроса на рис.1:

ВОПРОС = "Переходный процесс"

ТИП = КОМАНДА

СВОЙСТВО qtip = "process"

СВОЙСТВО importfile = "%TS%swap/led.out"

СВОЙСТВО export = "\I(t)|t|Изобразите график переходного процесса"

СВОЙСТВО exportfile  = "%TS%/swap/ts.out"

СОДЕРЖАНИЕ = "%TS%/bin/LED.exe"

КОНЕЦ;

ОТВЕТ = "Переходный процесс"
ТИП = СПИСОК

ЭТАЛОН = [ RTUP_GT, RTDN_LT, RTDN_GT, RTDN_LT ]

ОЦЕНКА = СХОДСТВО (0.3)

БАЛЛ = 2 : 5

КОНЕЦ;

Здесь:

СВОЙСТВО
qtip : "process"
– способ выполнения процесса. Имеет два значения:

"system" – использует функцию system,

"process" – использует функцию fork/exec (spawn).

СВОЙСТВО
exportfile = "%TS%swap/ts.out"– название файла, в который будет помещено содержимое свойства export.
СВОЙСТВО export = "\I(t)|t|Изобразите график переходного процесса"
– строка, которая будет передана вызываемому процессу и проинтерпретирована им. Интерпретация заключается в выделении элементов, разделенных символом '|'. Первый элемент воспринимается системой как обозначение оси Y, второй – как обозначение оси Х, а третий – как строка-пояснение (или заголовок).

СВОЙСТВО
importfile : "%TS%swap/led.out"
– название файла, в который будет помещен результат работы редактора (в директории /swap).

СОДЕРЖАНИЕ = "LED.exe"
– название редактора (исполняемый файл). Может содержать параметры, например:
"LED.exe  –g10"

ЭТАЛОН = [RTUP_GT, RTDN_LT, RTDN_GT, RTDN_LT ]
– закодированная запись эталонного графика.
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